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1. Ausfertigung

Gegenstand: Klassifizierung eines tragenden, raumabschlieBenden und warmedammenden
MHM-Wandelementes mit einer Bekleidung aus 9,5 mm dicken GKB-Platten
auf der feuerabgewandten Seite und 15 mm dicken GKF-Platten auf der
feuerzugewandten Seite bei einseitiger Brandbeanspruchung geman DIN EN
13501-2: 2010-2*

Auftraggeber: Massiv-Holz-Mauer Entwicklungs GmbH

Auf der Geigerhalde 41
D — 87459 Pfronten-Weillbach

Bearbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Ing. S. Kramer

Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung. Er ersetzt nicht einen
gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis nach dem deutschen Baurecht
(Landesbauordnung) und ist nur in Verbindung mit dem zugehérigen Prifbericht gliltig.

Dieses Dokument besteht aus 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder reproduziert werden.

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielféltigt werden. Eine Verdffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schriftichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit
Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das
17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkre- Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
(( DAkkS ditierung gilt far die in der Urkunde aufgeftihrten Priif-
Deutsche verfahren (in diesem Dokument mit * gekenn- Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b — 04319 Leipzig/Germany
Akkreditierungsstelle  zejchnet). Die Urkunde kann unter www.mfpa- Geschéftsfuhrer:  Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
ReREEAIEI:01-00 leipzig.de eingesehen werden. Handelsregister.  Amtsgericht Leipzig HRB 17719
Nach Landesbauordnung (SAC 02) anerkannte und USt-Id Nr.: DE 813200649
nach Bauproduktenverordnung (NB 0800) notifizierte Tel.: +49 (0) 341 - 6582-0

PUZ-Stelle. Fax: +49 (0) 341 - 6582-135
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1 Einleitung
Dieser  Klassifizierungsbericht  definiet die  Klassifikation, die dem tragenden,

raumabschlieBenden und warmedémmenden MHM-Wandelement in Ubereinstimmung mit dem
in DIN EN 13501-2: 2010-2 gegebenen Verfahren zugewiesen wird.

2 Details zum klassifizierten Produkt
21 Allgemeines

Das MHM-Wandelement mit einer Bekleidung aus 9,5 mm dicken GKB-Platten auf der
feuerabgewandten Seite und 15 mm dicken GKF-Platten auf der feuerzugewandten Seite ist
definiert als tragende, raumabschlielende, widrmeddmmende Wandkonstruktion, welche
gemaf DIN EN 1365-1 in Verbindung mit DIN EN 13501-2 Abschnitt 7.3.2 klassifiziert wird. |hre
Funktion besteht darin, dem Feuer entsprechend dem charakteristischen Brandverhalten nach

Abschnitt 5.2.1 - 5.2.3 der DIN EN 13501-2: 2010-2 zu widerstehen.

2.2 Konstruktiver Aufbau der Wandkonstruktion
Tabelle 1 Auflistung der konstruktiven Details der gepriiften Wandkonstruktion
Position Material/ Abmessungen Anmerkung/en
Tragkonstruktion: MHM-Wandelement aus Nadelholz Elementverbindung:
Brettbreite b = 180 mm Mindestens 2 Aluminiumrillennégel je
Brettdicke de = 23 mm Brettkreuzungspunkt.
; Bretter sdgerauh in Langsrichtung
Elementdicke d 2 160 mm einseitig mit Nuten bis zu einer Tiefe von
3 mm.
Die MHM-Wand wurde einseitig
egalisiert. Die Gegenseite ist sagerauh.
Bekleidung Gipskartonfeuerschutzplatte (GKF) Befestigungsmittel:
Innenwandseite d =150 mm

(feuerzugewandte Seite)

Maximale Plattengrofie:
b x h <1250 mm x 2000 mm

Fugen verspachtelt mit Knauf Uniflot.

Kreuzfugen sind zulassig.

Senco N21 Klammern 2 54 x 12,8 mm
Abstand a <70 mm
Reihenabstand < 625 mm

Bekleidung
Aulenwandseite
(feuerabgewandte Seite)

Gipskartonbauplatte (GKB)
d=95mm

Maximale PlattengroRe:
b xh <1250 mm x 2000 mm

Fugen verspachtelt mit Knauf Uniflot.

Kreuzfugen sind zul&ssig.

Befestigungsmittel:

Senco N21 Klammern 2 54 x 12,8 mm
Abstand a <70 Mm...
Reihenabstand’< 625 A \ \
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Angaben zum Einbau der Elektroinstallationsdose

In die Wandkonstruktion durfen auf der brandraumzugewandten Seite Elektroinstallationsdosen in den folgenden
Varianten eingebaut werden.

Hohlwanddose Elektrogerédtedose aus PVC Einmaliger Anstrich mit DBU Dispersion
<068 Brandschutzanstrich (ETA 13/0165) in
- mm Dosenbohrung.

Tiefe t < 47 mm
Auftragsmenge: = 1kg/m?

Kaiser Brandschutzdose HWD 90 Bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.21-1788
<@ 74 mm

Tiefe t < 44 mm

Die H6he der Wandkonstruktion darf maximal 3200 mm betragen.
Die Belastung der Wandkonstruktion ist auf 35 kN/m begrenzt.

Weitere konstruktive Einzelheiten sowie die verwendeten Materialien und deren
Baustoffkennwerte kbnnen dem Prifbericht PB 3.2/14-013-1 vom 16.10.2014 der MFPA Leipzig
GmbH entnommen werden.

3 Priifberichte und Priifergebnisse zur Unterstiitzung dieser
Klassifizierung

31 Priifberichte

Tabelle 2 Zusammenstellung der Prtifberichte

Organisation, die die
Priifung durchfiihrte

Nummer des Priifnorm

Antragstolier Priifberichtes

MFPA Leipzig GmbH
Hans-Weigel-Str. 2b
04319 Leipzig

DIN EN 1365-1: 2013-08,
in Verbindung mit
DIN EN 1363-1:.2012-10

MHM Entwicklungs PB 3.2/14-013-1
GmbH vom 16.10.2014
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3.2 Priifergebnisse
Tabelle 3 Zusammenstellung der Priifergebnisse
Priifverfahren Parameter Priifergebnisse
Tragféhigkeit (R)
Vertikale Stauchung C = h/100 [mm] Grenzwert wird nicht erreicht
Vertikale Stauchungsgeschwindigkeit e ;
dC/dt = 3 h/1000 [mm/min] Grenzwert wird nicht erreicht
DIN EN 1365-1:
2013-08 Raumabschluss (E)
. . . Entziindung des Wattebausches kein Entziinden
in Verbindung mit
DIN EN 1363-1: Auftreten von Spalten keine Spalten
2012-10 Flammenbildung auf der abgekehrten Seite kein anhaltender Flammenaustritt
Warmedammung () — Temperaturerhdhung auf der unbeflammten Seite tber die
Anfangstemperatur nach der 90. Prifminute
Mittelwert > 140 K 2K
max. Einzelwert > 180 K 4K
4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich
41 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach DIN EN 13501-2: 2010-02, Abschnitt 7, durchgefiihrt.

4.2 Klassifizierung

Diese Klassifizierung ist in Ubereinstimmung mit Abschnitt 7.3.2 der DIN EN 13501-2: 2010-02
durchgefiihrt worden.

Das tragende, raumabschlieBende, warmedammende MHM-Wandelement gem&R Abschnitt
2.2 wird klassifiziert auf Grund der folgenden Kombinationen von Leistungsparametern und
Klassen. Andere Klassifizierungen sind nicht zulassig.

R E | W - t - M S C |IncSlow | sn ef r

R E | - - 90 - - - - - - —_—




WI MFPA Leipzig GmbH KB 3.2/14-013-2
[ 1] Baulicher Brandschutz vom 04. Dezember 2014 Seite 5von 5

4.3 Direkter Anwendungsbereich

Die Ergebnisse der Brandpriifung sind direkt auf &hnliche Ausfiihrungen anwendbar, bei denen
eine oder mehrere der nachstehend aufgefiihrten Veradnderungen vorgenommen wurden und
bei denen die Ausfuhrung hinsichtlich ihrer Steifigkeit und Festigkeit weiterhin die
Anforderungen der entsprechenden Bemessungsnorm erfilllt. Weitere Anderungen sind nicht
erlaubt.

- Reduzierung der H6he der Wand,

- VergréRerung der Breite der Wand,

- VergréRerung der Dicke der Wand,

- VergréRerung der Dicke von einzelnen Bauteilen (zugehdérige Materialien),

- Reduzierung der Ladngenmal3e von Platten und Paneelen, jedoch nicht der Dicke,
- Reduzierung der Absténde von Befestigungen,

- VergréRerung der Anzahl horizontaler Fugen,

- Reduzierung der aufgebrachten Last.

- Raumseitig durfen in die Wandkonstruktion Elektroinstallationsdosen gemafR
Abschnitt 2.2 eingebaut werden.

5 Einschrankungen

Das Kilassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des
Produktes dar. Er ersetzt nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis
nach deutschem Baurecht (Landesbauordnung).

Dieser Klassifizierungsbericht ist unbegrenzt gultig. Es liegt in der Verantwortung der
Zertifizierungsstelle zu prifen, ob die relevanten Pruf- und Klassifizierungsnormen giltig sind
bzw. dass keine wesentlichen Verdnderungen vorgenommen wurden, die mdoglicherweise
Einfluss auf das Sicherheitsniveau haben.

Leipzig, den 04. D etn w“%@&\ ;
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